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Bezpecénostné pokyny a udrzba
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Montaz nezavislého kurenia musi byt realizovand zaskolenym personalom
v autorizovanom stredisku Webasto a podla navodu na montaz.

Rok uvedenia do prevadzky musi byt trvalo oznageny na vyrobnom stitku kurenia.
Nezavislé kurenia sa nesmu pouzivat k ohrievaniu priestoru uréeného na prepravu
nebezpecnych veci.

Pre prestavbu nezavislych kureni Air Top 2000 a Air Top 2000 S / ST do vozidiel
uréenych k preprave nebezpecnych veci musia byt splnené poziadavky ADR 002
a ADR 003.

Vyrobca poskytuje na nezavislé kurenia Air Top 2000 a Air Top 2000 S zaruku 2 roky.
Naroky na zaruku je mozné uplatriovat len pri dokazatelnom dodrziavani pokynov pre
udrzbu a bezpeénostnych predpisov.

Na €erpacich staniciach musi byt nezavislé kirenie vypnuté (nebezpecenstvo explézie).
Nezavislé kurenie nesmie byt prevadzkované v uzavretych priestoroch (napr. garaz).
Kurenie musi byt vypnuté aj na miestach, kde sa mézu vytvarat horlavé vypary alebo
prach (napr. v blizkosti skladov pohonnych hmét, uhlia, drevenych pilin alebo obilnych
skladov)

Aby sa zabranilo usadzaniu necistdt v mechanickych ¢astiach, je nutné kurenie zapnut’
kazdé 4 tyzdne na 10 minut aj pocas letnych mesiacov.

Pred zaciatkom vykurovacieho obdobia sa musi kurenie odborne preskusat (v servise
Webasto).

Pri dihsie trvajicom dymeni, neobvyklych zvukoch alebo pri Uniku paliva, je nutné
kurenie vypnut vytiahnutim poistky a vyhladat servis Webasto.

Pri vymontovani kurenia sa musi pod nim vymenit' tesnenie.

Tepelny vymennik kdrenia mozno pouzivat' nanajvy$ 10 rokov. Potom musi byt’
vyrobcom alebo jeho autorizovanym servisom nahradeny originalnym nahradnym
dielcom. Ak vedu vyfukové vedenia cez priestor, kde sa zdrziavaju cestujuci,
musia byt tieto tak isto po 10 rokoch nahradené originalnymi dielcami.
Prevéadzkovat iba s palivom uvedenym na vyrobnom &titku.

Nezavislé kurenie nesmie byt vystavené teplotdm vy$sim ako 120° C (skladovacia
teplota). Pri prekroceni teploty mézu na elektronike vzniknut trvalé skody.

nedodrzanie pokynov pre montaz vedie k zaniku zaruky zo strany firmy Webasto, to isté
plati aj pre neodborné opravy alebo nepouzitie originalnych nadhradnych dielcov.

Vstup a vystup vzduchu teplovzdu$ného kurenia chranit pred znecistenim a neodkladat’
vich blizkosti Ziadne predmety. Znedistené aupchaté rozvody vzduchu moézu
sposobovat prehrievanie kurenia, atym vyvolat vypnutie obmedzovaom teploty.
V blizkosti kurenia neodkladat’ horlavé ahko zapalné materidly. Nikdy neodstrariovat
ochrannu mriezku na vstupe vzduchu do kurenia
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Montaz nezavislého kurenia musi byt realizovand zaskolenym personalom
v autorizovanom stredisku Webasto a podla navodu na montaz.

Rok uvedenia do prevadzky musi byt trvalo oznaceny na vyrobnom stitku kurenia.
Nezavislé kurenia sa nesmu pouzivat k ohrievaniu priestoru uréeného na prepravu
nebezpeénych veci.

Pre prestavbu nezavislych kureni Air Top 2000 a Air Top 2000 S / ST do vozidiel
uréenych k preprave nebezpeénych veci musia byt splnené poziadavky ADR 002
a ADR 003.

Vyrobca poskytuje na nezavislé kurenia Air Top 2000 a Air Top 2000 S zaruku 2 roky.
Naroky na zaruku je mozné uplatriovat len pri dokazatelnom dodrziavani pokynov pre
udrzbu a bezpecnostnych predpisov.

Na €erpacich staniciach musi byt nezavislé kirenie vypnuté (nebezpecenstvo explézie).
Nezavislé kurenie nesmie byt prevadzkované v uzavretych priestoroch (napr. garaz).
Kurenie musi byt vypnuté aj na miestach, kde sa mézu vytvarat horlavé vypary alebo
prach (napr. v blizkosti skladov pohonnych hmét, uhlia, drevenych pilin alebo obilnych
skladov)

Aby sa zabranilo usadzaniu neéistét v mechanickych &astiach, je nutné kurenie zapnut
kazdé 4 tyzdne na 10 minut aj pocas letnych mesiacov.

Pred zaciatkom vykurovacieho obdobia sa musi kurenie odborne preskusat (v servise
Webasto).

Pri dihie trvajicom dymeni, neobvyklych zvukoch alebo pri Uniku paliva, je nutné
kurenie vypnut vytiahnutim poistky a vyhladat servis Webasto.

Pri vymontovani kurenia sa musi pod nim vymenit' tesnenie.

Tepelny vymennik kdrenia mozno pouzivat’ nanajvy$ 10 rokov. Potom musi byt’
vyrobcom alebo jeho autorizovanym servisom nahradeny originalnym nahradnym
dielcom. Ak vedu vyfukové vedenia cez priestor, kde sa zdrziavaju cestujuci,
musia byt tieto tak isto po 10 rokoch nahradené originalnymi dielcami.
Prevéadzkovat iba s palivom uvedenym na vyrobnom &titku.

Nezavislé kurenie nesmie byt vystavené teplotam vy$sim ako 120° C (skladovacia
teplota). Pri prekroceni teploty mézu na elektronike vzniknut trvalé skody.

nedodrzanie pokynov pre montaz vedie k zaniku zaruky zo strany firmy Webasto, to isté
plati aj pre neodborné opravy alebo nepouzitie originalnych nadhradnych dielcov.

Vstup a vystup vzduchu teplovzdusného kurenia chranit’ pred znecistenim a neodkladat’
vich blizkosti Ziadne predmety. Znedistené aupchaté rozvody vzduchu moézu
sposobovat prehrievanie kurenia, atym vyvolat vypnutie obmedzovacom teploty.
V blizkosti kurenia neodkladat’ horlavé ahko zé&palné materidly. Nikdy neodstrariovat
ochrannu mriezku na vstupe vzduchu do kurenia



Ovladaci prvok

UPOZORNENIE:
Zmeny nastavenia na ovladacom prvku sa prejavuju s ¢asovym oneskorenim.

Otocény ovladaci prvok
_sluzik:
- vyp./ zap.
- nastaveniu teploty
- odblokovaniu z poruchy

~. Kontrolka zapnutia

Otocny ovladaci prvok nastavit na pozadovanu teplotu.

UPOZORNENIE:

Aby sa predislo blokovaniu a zadieraniu duchadla, pred zapnutim treba zabezpedit, aby na kureni
neboli odlozené, alebo opreté predmety.

Opatrenia pri poruchach

Ak dojde k poruche, prekontrolovat poistky a konektorové spoje, ¢ su v dobrom stave a pevne
spojené.

Pokial nizSie uvedené opatrenia nevedu k odstraneniu poruchy, kurenie nechat prekontrolovat’
servisom Webasto.

Kurenie sa automaticky vypina

Problémy Odstranenie

Ani po opakovanom Starte neza¢ne Kurenie nakratko vypnut a este raz zapnut.

spalovanie

Plamen za prevadzky zhasina Kurenie nakratko vypnut a este raz zapnut.

Kdurenie prehriate. Blika kontrolka zapnutia Skontrolovat priechodnost' vzduchovych
rozvodov, kurenie nechat vychladnut, nakratko
vypnut a este raz zapnut.

Nizke prevadzkové napatie Akumulator nabit. Kurenie nakratko vypnut’
a este raz zapnut.

Kurenie dymi (farba dymu ¢ierna)

Problémy Odstr
Skrteny privod vzduchu k horeniu alebo Prekontrolovat’ priechodnost’ vyfuku a
upchaty vyfuk. nasdavanie vzduchu.

zaujme zvysenia zivotnosti a spolahlivosti, kurenie pred vypnutim nechat bezat 10 minut na piny
vykon (ovladaci prvok vytocit' Uplne doprava).

Ovladaci prvok

UPOZORNENIE:
Zmeny nastavenia na ovladacom prvku sa prejavuju s ¢asovym oneskorenim.

Otocny ovladaci prvok
_slazik:

& - vyp. / zap

- nastaveniu teploty

- odblokovaniu z poruchy

~. Kontrolka zapnutia

Otocny ovladaci prvok nastavit na pozadovanu teplotu.

UPOZORNENIE:

Aby sa predislo blokovaniu a zadieraniu duchadla, pred zapnutim treba zabezpedit, aby na kudreni
neboli odlozené, alebo opreté predmety.

Opatrenia pri poruchach

Ak dojde k poruche, prekontrolovat poistky a konektorové spoje, ¢i su v dobrom stave a pevne
spojené.

Pokial' nizsie uvedené opatrenia nevedu k odstraneniu poruchy, kurenie nechat prekontrolovat’
servisom Webasto.

Kurenie sa automaticky vypina

Problémy Odstranenie

Ani po opakovanom $tarte nezacne Kurenie nakratko vypnut a este raz zapnut.

spalovanie

Plamen za prevadzky zhasina Kurenie nakratko vypnut a este raz zapnut.

Kurenie prehriate. Blika kontrolka zapnutia Skontrolovat’ priechodnost vzduchovych
rozvodov, kurenie nechat vychladnut, nakratko
vypnut a este raz zapnut.

Nizke prevadzkové napatie Akumulator nabit. Kurenie nakratko vypnut
a este raz zapnut.

Kurenie dymi (farba dymu ¢ierna)

Problémy Odstr
Skrteny privod vzduchu k horeniu alebo Prekontrolovat’ priechodnost’ vyfuku a
upchaty vyfuk. nasavanie vzduchu.

V zaujme zvy$enia Zivotnosti a spolahlivosti, kurenie pred vypnutim nechat bezat' 10 minut na piny
vykon (ovladaci prvok vytocit Uplne doprava).
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