Automaticky:
Po uplynuti naprogramovanej doby kurenia

Pri zapnutom kureni:
Naprogramovanim zvy$nej doby kurenia

Kontrola ¢asu

@ .

Pri vypnutom zapalovani zatlacte tlacidlo

Nastavenie ¢asu / dia v tyzdni

Zatlagit tlacidlo {@) dihsie ako 2 sekundy — ¢as zacne blikat— tlagidlami &) a [3
nastavite ¢as — zaéne blikat' defi — nastavite der.

Programovanie zaciatku kurenia

Zatlagte tiagidlo [l — zagne blikat pamatové miesto — tlacidlami Ba B nastavte
zaciatok kurenia — zacne blikat dert — nastavte den. Opakovanym zatlacenim tlacidla "P" je
mozné naprogramovat paméatové miesta 2 a 3 alebo prepnut hodiny do zobrazovania ¢asu.

i
o

trola / zruSenie predvolby

Opakovane zatlatte tlatidlo [ , pokial sa neobjavi &islo pozadovanej predvolby.
Pokial chcete zrusit predvolbu opakovane zatlacte tlacidlo P] az kym sa nezobrazi ¢as.

Programovanie doby zapnutia

Kurenie musi byt vypnuté. Zatlacte tlacidlo (] po dobu 3 sekind — zacne blikat’ doba trvania
kurenia — nastavte pozadovanu dobu kurenia ( 10 - 120 minut ).

Nastavenie zvySnej doby kurenia

Pozadovanu zvy$nu dobu kurenia ( 1 - 120 minut ) nastavte pomocou tlacidiel a @
Zvysnu dobu kurenia je mozné nastavit' iba po¢as prevadzky kurenia a pri vypnutom zapalovani.

Nastavenie budika

Budik je mozné nastavit len na hodinach Standard. Budik nie je viazany k Ziadnemu diu v
tyzdni. Zatlacte opakovane tlacidio, aZ sa nezobrazi symbol A .Tlacidlami [ a &) nastavte
pozadovany ¢as budenia. Zvukovy signal budika sa vypina po 5 minutach, alebo  zatlacenim
lubovolného tlacidla.

Kontrola / zruSenie budika

Zatlacte opakovane tlacidlo , pokial' sa nezobrazi symbol mozete skontrolovat ¢as
budenia. Vymazat ¢as budeniaje mozné opakovanym tlaéenim tiacidla [P pokial z displeja
nezmizne symbol

Vozidla uréené na prepravu nebezpeé¢ného nakladu ADR
Pri vozidlach ADR nie je mozné nastavit’ predvolbu. Na displeji sa zobrazi zvy$ny ¢as, pokial je
kirenie v prevadzke. Cas je mozné nastavit ako aj budik pri hodinach Standard.
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UPOZORNENIE:

Neoddelitel'nou sti¢ast'ou tohto navodu je navod na obsluhu kurenia Thermo Top E/C /P /
V — véeobecna cast.

VSeobecne

Standard

S hodinami Standard / Kombi je mozné prednastavit &as kurenia az 7 dni vopred.
Naprogramovat' sa daju 3 casy, z ktorych véak mdze byt aktivovany iba jeden.

Hodiny Standard obsahuijt aj funkciu budika.

Kombi

Hodiny Kombi su vybavené regulatorom teploty, smu sa teda pouzit’ iba pre kurenia AIR Top
2000 / 3500 / 5000 (ktoré obsahuju predvolbu teploty).

Pri zapnutom zapalovani zobrazuju hodiny aktudlny ¢as a den v tyzdni. Ak je kurenie v
prevadzke, svieti osvetlenie displeja a tlacidiel. Po pripojeni napajacieho napétia zaénu vsetky
symboly blikat. Cas a der v tyzdni je nutné nastavit. Pri vozidlach ADR sa neobjavi ziaden udaj.

Vsetky blikajuce symboly je mozne nastavit' tlacidlami a i) Aksab sekund nezatlaci
Ziadne tlacidlo, zobrazeny ¢as sa ulozi do paméte.

Ak sa zatlacia tladidla alebom po dobu dlhsiu ako 2 sekundy, aktivuje sa rezim rychleho
nastavovania.

Ak sa vypne zapalovanie pocas prevadzky kurenia, objavi sa na displeji zvysny ¢as 15 minut
a kurenie zostane v prevadzke pocas tejto doby. Pri kireniach s tdajom kédu poruchy ( Air Top
200/3500/5000,Thermo 90/90S ) sa méze zobrazit na displeji kod poruchy. Vyhladajte prosim
servis Webasto.

Manualne:
Stlacenim tlacidla

Automaticky:
Naprogramovanim zaciatku kurenia

( trvala prevadzka )

Vypnutie
Manualne:
Stlaéenim tlacidla (trvala prevadzka)

Automaticky:

Po uplynuti naprogramovanej doby kurenia
Pri zapnutom kureni:

Naprogramovanim zvy$nej doby kurenia

Kontrola ¢asu

@ .

Pri vypnutom zapalovani zatlacte tlacidlo

Nastavenie ¢asu / dia v tyzdni

Zatlagit tlacidlo {@) dihsie ako 2 sekundy — &as zaéne blikat— tlagidlami &) a [3
nastavite ¢as — zaéne blikat' defi — nastavite der.

Programovanie zaciatku kurenia

Zatlagte tiagidlo [l — zagne blikat pamatové miesto — tlacidlami Ba B nastavte
zaciatok kurenia — zacne blikat dert — nastavte den. Opakovanym zatlacenim tlacidla "P" je
mozné naprogramovat pamétové miesta 2 a 3 alebo prepnut hodiny do zobrazovania ¢asu.

Kontrola / zruSenie predvolby

Opakovane zatlatte tlagidlo [ , pokial sa neobjavi &islo pozadovanej predvolby.
Pokial chcete zrusit predvolbu opakovane zatlacte tlacidlo P] az kym sa nezobrazi ¢as.

Programovanie doby zapnutia

Kurenie musi byt vypnuté. Zatlacte tlacidlo (] po dobu 3 sekind — zacne blikat’ doba trvania
kurenia — nastavte pozadovanu dobu kurenia ( 10 - 120 minut ).

Nastavenie zvysnej doby kurenia

Pozadovanu zvysnu dobu kurenia ( 1 - 120 minut ) nastavte pomocou tlacidiel a @
Zvysnu dobu kurenia je mozné nastavit' iba po¢as prevadzky kurenia a pri vypnutom zapalovani.

Nastavenie budika

Budik je mozné nastavit' len na hoﬁéch Standard. Budik nie je vigzany k ziadnemu dfiu
tyzdni. Zatlatte opakovane tlacidlo , az sa nezobrazi symbol Tlagidlami L a
nastavte pozadovany ¢as budenia. Zvukovy signal budika sa vypina po 5 minutach, alebo
zatlatenim lubovolného tlacidla.

Kontrola / zruSenie budika

Zatlacte opakovane tlacidlo ﬂ pokial sa nezobrazi symbol # moézete skontrolovat ¢as
budenia. Vymazat ¢as budenia je mozné opakovanym tlacenim tiacidla 2 pokial z displeja
nezmizne symbol

Vozidla uréené na prepravu nebezpeé¢ného nakladu ADR
Pri vozidlach ADR nie je mozné nastavit' predvolbu. Na displeji sa zobrazi zvy$ny ¢as, pokial je
kirenie v prevadzke. Cas je mozné nastavit ako aj budik pri hodinach Standard.
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UPOZORNENIE:
Neoddelitel'nou sti¢ast'ou tohto navodu je navod na obsluhu kurenia Thermo Top E/C /P /
V — vSeobecna cast’.

VsSeobecne

Standard

S hodinami Standard / Kombi je mozné prednastavit &as kurenia az 7 dni vopred.
Naprogramovat' sa daju 3 casy, z ktorych véak mdze byt aktivovany iba jeden.

Hodiny Standard obsahuijt aj funkciu budika.

Kombi

Hodiny Kombi st vybavené regulatorom teploty, smu sa teda pouzit’ iba pre kurenia AIR Top
2000 / 3500 / 5000 (ktoré obsahuju predvolbu teploty).

Pri zapnutom zapalovani zobrazuju hodiny aktudlny c¢as a den v tyzdni. Ak je kurenie v
prevadzke, svieti osvetlenie displeja a tlacidiel. Po pripojeni napajacieho napétia zaénu vsetky
symboly blikat. Cas a der v tyzdni je nutné nastavit. Pri vozidlach ADR sa neobjavi ziaden udaj.

Vsetky blikajuce symboly je mozne nastavit tlacidlami a <) . Ak sa 5 sekund nezatlaci
Ziadne tlacidlo, zobrazeny ¢as sa ulozi do paméte.

Ak sa zatlacia tlacidla alebo po dobu dlhsiu ako 2 sekundy, aktivuje sa rezim rychleho
nastavovania. 1>} E]

Ak sa vypne zapalovanie pocas prevadzky kurenia, objavi sa na displeji zvysny ¢as 15 minut
a kurenie zostane v prevadzke pocas tejto doby. Pri kireniach s Gdajom kédu poruchy ( Air Top
200/3500/5000,Thermo 90/90S ) sa méze zobrazit na displeji kod poruchy. Vyhladajte prosim
servis Webasto.

Manualne:
Stlaéenim tlacidla ( trvala prevadzka )

Automaticky:
Naprogramovanim zaciatku kurenia

Vypnutie
Manualne:
Stlaéenim tlacidla (trvala prevadzka)



